
 eile EPX 280 FL                                   
 
EPOKSİ ESASLI SOLVENTSİZ DOLGULU ASTAR 

Tanım 
İki bileşenli, epoksi esaslı, solventsiz, dolgulu astar 
malzemesidir. 
 
Ürün özellikleri 
*Solvent içermez. 
*Uygulaması kolaydır.  
*Son katın yüzeye mükemmel yapışmasını sağlar.   
 
Kullanım Alanları 
*Epoksi veya poliüretan son kat zemin kaplama 
uygulamaları öncesinde yüzeyin astarlanmasında, 
*Beton yüzeyindeki kılcal çatlakların doldurulmasında 
kullanılabilir.                                                                                        
*Eski beton üzerine yapılacak kaplama ve tamir amaçlı 
kullanılan çimento esaslı malzemelerin 
kullanılmasından önce yapışma arttırıcı astar olarak, 
*Fabrika ve depo yükleme alanları, orta ve ağır yüke 
maruz endüstriyel zeminlerde, aşınma ve kayma 
dayanımlı epoksi harç uygulamasında kullanılır. 
 
Uygulama Prosedürü 
 
Yüzey Hazırlığı 
Uygulama yapılacak yüzey; temiz olmalı, yağ, kir ve 
gevşek parçalardan temizlenmelidir. Yüzeyler yeterli 
dayanıma sahip olmalıdır. Beton minimum 25 N/ mm² 
basınca dayanıklı ve en az 1,5 N/mm² çekme 
dayanıma sahip olmalıdır. Yüzey nem oranı max % 4 
olmalıdır. Beton yüzeyindeki nem oranı % 4 ün 
üzerinde ise eile EPX 021 kullanılmalıdır. Yüzeydeki 
serbest parçacıklar tamamen temizlenmeli ve mekanik 
olarak (blastrak veya freze ) yüzeyler 
pürüzlendirilmelidir. 
 
Karışım Hazırlama 
B bileşen A bileşeni içerisine ilave edilerek mekanik bir 
karıştırıcı ile homojen kıvam sağlanana kadar (yaklaşık 
3-4 dakika ) karıştırılarak uygulamaya hazır hale 
getirilir.  
 
Karışım oranı 
Ağırlıkça A bileşen: B bileşen 4 :1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uygulama Yöntemi 
Uygulamaya hazır hale getirilen karışım, rulo veya 
fırça ile yüzeye uygulanır. Uygulanan astar yüzeyine 
yapılacak uygulamalar için maksimum 24 saat (20 0C’ 
de ) beklenmelidir. 24 saati aşan yeni kat uygulamaları 
öncesi astar yüzey, muhakkak zımparalanmalıdır.  
 
Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 
*Ürün profesyonel kullanım içindir.  

*Açık alanlarda uygulamaya başlamadan 24 saat 

önce, uygulama esnasında ve uygulamadan 24 saat 

sonra yağmurlu olmamalıdır. 

*Solumayınız, deri ve gözle temasından kaçınınız, 

yutmayınız, uygun iş güvenliği malzemesi kullanınız. 

*Uygulama sıcaklığı (çevre ve yüzey) +5°C ile +35°C 

arasında olmalıdır. 
 
Teknik Özellikler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambalaj 
Set: 20 kg  

A Bileşen: 16 kg teneke  
B Bileşen: 4 kg teneke 
 
Depolama 
Açılmamış orjinal ambalajında +5°C - +25°C sıcaklık 
aralığında, direk güneş ışığından korunarak 
depolanmalıdır.  
 
Raf Ömrü 
Belirtilen depolama koşullarında, üretim tarihinden 
itibaren 12 aydır. 
 
 

 

 
 

 

 

Renk                                    : sarı  

Parlaklık                              : Parlak  

Hacimce Katı Madde          : %100  

Yoğunluk                            : 1,40±0,05 gr/ml  

Yapışma dayanımı              : 2,0 N/mm²  

Tam Kürlenme Süresi        :7 gün 

Sarfiyat                                 :1 mm kalınlık  
                                        için 1,4 kg 
Uygulama Yöntemleri         : Rulo,Fırça  

Karışım Ömrü                     : 30-40 dakika 25°C     
                                      (100 gr karışım için ) 
Katlar Arası Bekleme  

Süresi                                   : 24 saat  

Ekipmanların Temizliği       : Epoksi Tiner  

 

 

 

Güvenlik Tavsiyeleri: Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Cilde ve göze temas 

etmemeli; temas etmesi durumunda bol su ile yıkanmalıdır.  Yutulması durumunda derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir. Çocukların 

erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Uygulama yapılan alanlarda yiyecek ve içecek bulundurulmamalıdır.                                                                         

Sorumluluk:Yukarıda belirtilen öneriler ve uygulama şartlarına uyulmaması durumundaki uygulamalardan ( hatalı kullanımlardan ) eile POMEX markalı 

ürünlerin üreticisi POMZA EXPORTA.Ş.  sorumlu tutulamaz. Ürünün amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı, uygulama koşul ve şekillerinin geçerliliği 

uygulayıcının sorumluluğundadır. eilePomex Yapı Kimyasalları ürünlerin tavsiye edildiği şekilde uygulanmamasından doğacak sonuçlardan, iş kazalarından, 

doğrudan yada dolaylı zarardan ve ziyan hususunda hiçbir tazminat talebini kabul etmez.                                                                                                                                                                                                                                               

Not: eile POMEX, üründe ve bu teknik dokümanda zaman içerisinde geliştirme /revizyon yapma hakkını saklı tutar. Bu Teknik Bilgi Fişi, daha önce bu ürün için 

yayınlanmış Teknik Bilgi Fişini geçersiz kılar. Kullanıcı elindeki teknik dokümanın en güncel versiyon olduğundan emin olmalıdır. Gerekirse firmamızla temasa 

geçerek dokümanın güncelliği sorgulanmalıdır Mayıs 2024 
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