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Beton Yüzeyler İçin Koruyucu Kaplama       
 

 
 

Tanım                                                                               
Tek bileşenli, metakrilat bazlı, solvent içeren, şeffaf 

yüzey koruyucu malzemedir.                                                                      

Kullanım Alanları                                                             

*Doğal taş, beton vb. mineral yüzeyler                            

*Çimentolu mineral yüzeylerin atmosferik etkilere karşı 

korunmasında  

Ürün Özellikleri                                                                 

*hızlı kuruma özelliğinden dolayı kısa sürede 

atmosferik etkilere karşı dayanım kazanır.                       

*güneş ışınlarına karşı dayanıklıdır.                                            

*su buharı geçirgenliğini olumsuz yönde etkilemez.               

*su emici yüzeylerin su emiciliğini azaltır ve yüzeyin kir 

tutmasını önler. 

Uygulama Prosedürü                                                    

Yüzey Hazırlığı                                                         

Uygulanacak yüzeyler temiz olmalı, yağ kir oynak 

parçalar beton yüzeylerdeki çimento şerbeti ve 

yapışmaya engel olan parçalardan temizlenmelidir.  

Uygulama Yöntemi                                                      

Uygulama öncesinde malzeme karıştırılıp, fırça, kısa 

tüylü rulo veya havasız tabanca ile püskürtülerek 

uygulanabilir.   

Aletlerin temizlenmesi                                                    

Pomex Tiner                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar                             

*Aşırı sıcak, rüzgarlı ve yağışlı havalarda; ortam 

sıcaklığı +5 °C‘ nin atında veya +30°C üzerinde ise 

uygulama yapılmamalıdır.                                                                 

*Uygulama yüzeyi +20°C’de en az 1 saat süreyle 

yağmurdan korunmalıdır                                                  

*Tam kürlenme 7 günde gerçekleşir.  

 Teknik Özellikler 

 

 

 

 

Yukarıda bildirilen değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiştir. 

Şantiye ortamı farklılığından dolayı değerler değişebilir                                                           

Ambalaj                                                                                         

12 kg kova                                                                                                       

Depolama                                                                             

Açılmamış orjinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 

direkt güneş ışığından ve dondan korunarak 

depolanmalıdır.     

Raf Ömrü                                                                    

Belirtilen depolama koşullarında ve açılmamış 

ambalajında, üretim tarihinden itibaren 12 ay dır.                                                                           

                                                                                                                     

 

 

Renk:                                             Şeffaf  
Parlaklık:                                       Parlak  
Yoğunluk:                                     0,9 (±0.05) gr/cm3 

Sarfiyat:                                        150-300 gr/m2                                         
Katlar Arası Bekleme Süresi     : 4 saat 20 0C de 

 

Güvenlik Tavsiyeleri: Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Cilde ve göze temas 

etmemeli; temas etmesi durumunda bol su ile yıkanmalıdır.  Yutulması durumunda derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir. Çocukların 

erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Uygulama yapılan alanlarda yiyecek ve içecek bulundurulmamalıdır.                                                                         

Sorumluluk:Yukarıda belirtilen öneriler ve uygulama şartlarına uyulmaması durumundaki uygulamalardan ( hatalı kullanımlardan ) eile POMEX markalı 

ürünlerin üreticisi POMZA EXPORTA.Ş.  sorumlu tutulamaz. Ürünün amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı, uygulama koşul ve şekillerinin geçerliliği 

uygulayıcının sorumluluğundadır. eilePomex Yapı Kimyasalları ürünlerin tavsiye edildiği şekilde uygulanmamasından doğacak sonuçlardan, iş kazalarından, 

doğrudan yada dolaylı zarardan ve ziyan hususunda hiçbir tazminat talebini kabul etmez.                                                                                                                                                                                                                                               

Not: eile POMEX, üründe ve bu teknik dokümanda zaman içerisinde geliştirme /revizyon yapma hakkını saklı tutar. Bu Teknik Bilgi Fişi, daha önce bu ürün için 

yayınlanmış Teknik Bilgi Fişini geçersiz kılar. Kullanıcı elindeki teknik dokümanın en güncel versiyon olduğundan emin olmalıdır. Gerekirse firmamızla temasa 

geçerek dokümanın güncelliği sorgulanmalıdır. Mayıs 2024 
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