DECLARATION OF PERFORMANCE
According to EU 305/2011, Annex V
(Performans Beyani, EU 305/2011, Ek 5 gore)

NO: SZLSYN-5

EILE BITO-CIM ELASTIK

EILE BITO-CIM ELASTIC Polymer Modified Bitumen
Ribber Cement-Baged Two Component Elastic Water

Wlﬁgﬁ K/ Cimento ve Polimer

Modifiveli Bitim Kaucuk Esash lki Bilesenli Elastik Su
Yahtmm Malzemesi

| Twe mu salent free highly elastic polymer
prndw:t.. in accordance with the ; 4 mdll'umm based elastic water insulation
material,

Hmaﬁﬂ elastikiyete sahip, solvent igermeyen
p-@bm-mﬁﬁ:.rh. bitfim kauguk csash elastik su yahum
‘malzemesidir.

NCILIK AS
4. Name and address of the '"'"w Vﬂtﬁw KARA ASFALTI

A NE BELKAHVE MEVKIl NO:277 BORNOVA-IZMIR

5. Name and address of the authorized
representative [ Yethif Kisi Adv ve Adresi:

| 6. System or systems of assessment and
verification of constancy of performance of
the construction product as set out in Annex
v/ mmm

Ve

sishem veya sidamied: (By Yanetmeik £ V de
belirtden.)




a harmonised standard [ Uyvamlagtorilmeg bir
standart kapsaminda olan bir yap malzemesine
Hligkin performans beyannda:

Matified Body NB 2164 , TEBAR test certification,
testing was conducted . 1t was added to the technical
documentation. Report No: CPR-T/R15-440
Onaylanmis kurulus NB 2164 TEBAR test
belgelendirmede testleri yapimistir. Teknik dosyaya
eklenmigtir. Rapor No:CPR-T/R15-440

TS EN 15814

9, Declarated Performance/ Performans Beyan

5U GECIRIMSITL
W ATERPROOFINGTS EN 15820)

2wl

CATLAK KOPRULEME
CRACK BRIDGING (TS5 EM 15812)

OGLINLUKKARISIM]
DENSITY | MIX | (TS 113]

1 500:+200kg/m®

T MADDE

0TS 113) %6615
Joim sOrEs|
ICUBE TIME(TS 113 24 saat
LYGULAMA SICAXLIGI %
IAFPUICATION TEMPERATURE L il +5-430C
DENEY T T e, e
HEATING TESTITS 113) £y ;“%‘1‘9_" kabarm yok
mmzmuzl . r""“""’“mﬁ"‘?‘i s
ANGINA TEPK] 4 r 4 < % ﬁ— i
Reaction to fire 3 w y Lr s e
Dangerous Substances : me
Tehitkeli Maddeler ‘Cikmamaktadir

Essential characteristics Performance ""’“;"m'mmm"i“"
Temel Karakteristikler Performans Uvumlagtirimig Teknik Sariname
BIRENG] Suda renk degigimi yok, bag
ATER RESISTANCE(TS EN 15817) ayngmas: yok

D0 SICAKLIKTA ESNEKLLIEIDC)

LOW AND MIDDLE-INCOME FLEXIBILITY Catlak yok

TEMPERATURE(TS EN 15813)

HUNSEK SICALIKTA BOYUTSAL

KARARLILIK{70"C) mma, kayma

DOMENSOL STABILITY AT HIGH '“_‘ .
E‘A MPERATURE(TS EN 15818)

LINLIK AZALMAS] 04<50
THICKMESS REDUCTION{TS EN 15819}

TS EN 15814

10. The

of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared

wmhpn:.mmumh“ under the sole responsibility of
the manufacturer identified in point 4. [ Bu ckin | inci ve 2 nci maddelerinde tarumianan malzemenin
performansi, bu ekin 9 uncu maddesinde beyan edifen performansa uygundur. Bu performans beyam sadece bu
ekin 4 fince maddesinde tantmlanan imaldiginn soruminfufunda olmak izere hazwlanmugtir
Signed for and on behalf of the manufacturer by

Imatares / Imalatey ading imzalayan
Mame And Function - fsim Fe Garevi

Shgnature — fmza

MUAMMER ONLOSOY/FARRIKA MUDURD
Place And Date Of Issue - Dizenlenen Ver Ve Tarih -EILE POMEX FAB BORNOVA-IZMIR-AGUSTOR-201 5




| istek Numaras:: uDl1500020

( TEBAR e ST

Tt Bleigeienchrrre gt v Gelegtiome Ticast A5
Rapor Tarihi: 05 Agustos 2015

1.PROSEDUR:

“POMZA EKSPORT MADENCILIK SAN. ve TIC. A S." tarafindan imal edilen polimer bitim esash cift bilegenli
siirme su yalitm malzemesine (Gift bilesenli) dair Gretici firmanin yangina tepki ve su gecirimsizlife dair
beyanlan TEBAR AS." ye yazil olarak bildirilmigtir,

" Oriin standardinda Deney EILE BITO-CIM
CPR' de belirtilen karakteristik | o 10 Madde Metodu ELASTIK
Yangina Tepki Madde 4. Tablo 1 (7) EN 13501-1 E
Su Gegirimsizlik Madde 4. Tablo 1 (8) EM 15820 Class W24

Uygunluk degerlendirme faaliyetlerinde kullanilan deney numuneler, TEBAR A.$.'nin talepleri dofrultusunda
EN 15814'e uygun olarak, “POMZA EKSPORT MADENCILIK SAN. ve TIC. AS." tarafindan sevk edilmigtir.
TEBAR A S (Onaylanmis Kurulus Numarasi 2164); Greficinin talebi dogrultusunda EN 15814 standardinin ZA2
eki uyarinca asaljida belitilen dzellikiere dair Orin tipi tayin deneylerini gergeklegtirmigtir,

*  Su Gegirimsizlik EN 15820,
« Yangina Tepki EN ISO 11825-2, EN 13501-1
2.DENEY SONUCLARI:

TEBAR A S. tarafindan gerceklestirilen riin tipi tayin deney sonuglan ile “POMZA EKSPORT MADENCILIK
SAN. ve TIC. AS." tarafindan beyan edilen dederler agagidaki tablolarda verilmistir.
2.1.5U GEGIRIMSIZLIK:

Su gegirimsizlik; EN 15814:2011+A1:2012 standardinda yer alan madde 4. uyannca EN 15820°e uygun olarak
belirlenmistir.

Grup 1: : Polimer bitim esash cift bilesenli slirme su yaliom malzemesi (Cift bilegenli)

Beyan Tespit
Uriin Ozellik Edilen Edilen | Degerlendirme Rapor No
Simif Sinif
EILE BITU-Gim Su £
ELASTIK Gegirimsizlik | C1355 W2A Class W2A Uygun CPR-T/R15-440

Bui rapor izin alinmadan ksmi olarak ya da igerigi degigtirilerel gogaltilamaz. Bu raporun sadece orifinal wm&
TERAR A.S. Orijinali digindaki kopyalardan sorumiy tatulamaz. 2y

FR.075/05/01.07.2013 Q‘k




Istek Numaras:: uDl1500020

Test Beigetencirme: Arpgtrrra v Galigtiome Ticet A5

}( TEBAR o

| Rapor Tarihi: 05 Ajustos 2015

2.2. YANGINA TEPKI:

Yangina tepki; EN 15814:2011+A1:2012 standardinda yer alan madde 4. uyaninca EN 1SO 11825-2'e uygun
olarak belidenmistir.

Grup 1: : Polimer bitlm esash ¢ift bilesenli slirme su yalibm malzemesi (Cift bilegenli)

Beyan Tespit
Oriin Ozellik Edilen Edilen | De@erlendirme Rapor No
Sinif Sinif
EILE BITU-CIM : CPR-T/R15-440
ELASTIK Yangina Tepki E E Uygun
3.DEGERLENDIRME:

Deneye tabi tutulan polimer bitlim esash cift bilesenli slirme su yalibm malzemesine (Cift bilegenli) den elde
edilen sonuglar, Oretici "POMZA EKSPORT MADENCILIK SAN. ve TIC. A$." tarafindan su gegirimsiziik ve
yangina tepki igin beyan edilen degerler ile uyumnludur.

Urtn tipi tayin deneyleri; sartlar defismedidi sirece gecerlidir. UrinOn bir veya birden fazla ozellijinde
dedisime sebebiyet verebilecek sekilde (retim prosesinde, hammaddelerinde veya bilesenlerin tedankgilerinde
dedigim olmasi durumunda ilgili Szelikler igin Grln tipi tayin deneyinin tekrarlanmas: gereklidir.

Fabrika Oretim kontrolonGn dofiru bir sekilde gergeklestiriimesi kaydiyla Urefici; bu baglangic tip deney
raporunu “EN 15814" standardinin gerekiliklerine (Ek ZA Madde ZA.222) uygun olarak Performans
Beyani'nin yayimlanmasi igin kullanabilir,

“POMZA EKSPORT MADENCILIK SAN. ve TIC. A.S." “Ankara Asfalti Belkahve Mevkii No:277
Kavakhdere Kéyii-Bornova-IZMIR" adresinde Grettigi “Eile Bitl-Cim Elastik” markal polimer bitim
esash gift bilesenli siirme su yalhitim malzemesi nrﬂnhrini Fabrika Gretim kontroliiniin do-ﬂrl.l bir gekilde

ngin ki nlan Ih hlr‘til\‘m CE IIIr

£ Onaylayan
Timur DIZ
Tarih:05/08/2015, Istanbul Uyguniuk Dederlendirme Yoneticisi

) Ok

Bt rapor izin almmadan kmi olarak ya da igeridi degiysirierek cofaltifamaz. Bu raporm sadece arifing kopyast gegerlidir.
TEBAR A& Orijimali drgindaki kopyalardan sorumin tutulamaz.
FR.075/05/01.07.2013




