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İki Bileşenli, Aderans Artırıcı ve Korozyon önleyici 

Epoksi Reçine Esaslı Harç 

Tanım                                                                           

eile EPX 300, iki bileşenli, akıcı kıvamda, solvent 

içermeyen, demir donatının korozyona uğramasını 

önleyen eski beton ile yeni beton arasında aderansı 

arttıran, ya da farklı iki malzemenin yapıştırılmasında 

kullanılan, epoksi reçine esaslı malzemedir. 

Kullanım Alanları                                                          

*Korozyona karsı önlem alınması gereken yerlerde, 

*Eski betonun yeni betona aderansinin arttırılmasında, 

*Beton, çelik ve demir gibi malzemelerin birbirine 

yapıştırılmasında kullanılır. 

Ürün Özellikleri                                                               

*Uygulanması kolaydır.                                                      

*Fırça veya rulo ile uygulanabilir,                                    

*Donatıyı rutubetten koruyarak korozyona uğramasını 

engeller.                                                                         

*Donatıyı aşınmaya, korozyona karşı korur,                         

*İki beton arasında mükemmel yapışma sağlar, 

*Solvent içermez. 

Uygulama Prosedürü 

 
Yüzey hazırlığı  
Yüzeyler temiz ve sağlam olmalı, aderansı azaltacak 
yağ, gres, boya, pas ve parafin gibi madde 
kalıntısından arındırılmalı ve gevsek parçalar hava 
veya mekanik yöntemlerle temizlenmelidir.  
 
Karıştırma 
B bileşeni A bileşen içerisine yavaşça eklenerek 

homojen bir karışım elde edilene kadar düşük devirli 

bir karıştırıcı ile yaklaşık 3-4 dakika karıştırılmalıdır. İlk 

karıştırmanın ardından karışım mutlaka temiz bir kaba 

alınarak tekrar karıştırılmalıdır. Bu işlemden sonra 

malzeme kullanıma hazırdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

Karışım oranları                                                                     

A bileşen/ B bileşen: 2/1 ( ağırlıkça ) 

Uygulama Yöntemi                                                      

Karıştırılmış homojen malzeme, uygulanacak yüzeye 

fırça veya rulo ile uygulanır. Aderans arttırıcı olarak 

kullanıldığında yeni beton; eile EPX 300 yaş iken eski 

betonun üzerine dökülür. 

Sarfiyat 

Uygulama yüzeyine bağlı olarak 0,8-1 kg/m
2 

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar                                     

*Aşırı sıcak, rüzgarlı ve yağışlı havalarda; ortam 

sıcaklığı +10 °C‘ nin atında veya +35°C üzerinde ise 

uygulama yapılmamalıdır.                                                                 

*Aşırı soğuk havalarda yapılacak uygulamalarda ortam 

ve zemin sıcaklığı ısıtıcılar yardımı ile sağlanmalıdır. 

*Uzman uygulayıcılar tarafından uygulama 

yapılmalıdır.                                                              

*Malzemenin tamamının kürünü tamamlaması için 

ortam ve zemin sıcaklığı, uygun görülen değer 

aralığında olmalıdır.                       

Aletlerin Temizlenmesi                                                     

Pomex tiner 

 
Ambalaj                                                                                   

Set: 4,5 kg lık                                                                      

A bileşen: 3 kg lık teneke kovalarda                                    

B bileşen: 1,5 kg lık teneke kovalarda 
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Teknik Özellikler  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depolama                                                                        

Açılmamış orjinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 

+ 5 
0
C -+35 

0
C sıcaklık aralığında direkt güneş 

ışığından ve dondan korunarak depolanmalıdır.     

Raf Ömrü                                                                           

Belirtilen depolama koşullarında üretim tarihinden 

itibaren 12 ay dır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malzemenin Yapısı 
 

A bileşen: epoksi reçine 
B bileşen: epoksi reçine 
sertleştiricisi  

Jel süresi  30 dakika ( 20 
0
C ) 

Betona yapışma 
dayanımı ≥ 2,5 N/mm

2
 

Mekanik dayanım 
kazanma süresi 7 gün ( 20 

0
C ) 

 

Güvenlik Tavsiyeleri: Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Cilde ve göze temas 

etmemeli; temas etmesi durumunda bol su ile yıkanmalıdır.  Yutulması durumunda derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir. Çocukların 

erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Uygulama yapılan alanlarda yiyecek ve içecek bulundurulmamalıdır.                                                                          

Sorumluluk: Yukarıda belirtilen öneriler ve uygulama şartlarına uyulmaması durumundaki uygulamalardan ( hatalı kullanımlardan ) eile POMEX markalı 

ürünlerin üreticisi POMZA EXPORT A.Ş.  sorumlu tutulamaz.  Ürünün amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı, uygulama koşul ve şekillerinin geçerliliği 

uygulayıcının sorumluluğundadır. eile Pomex Yapı Kimyasalları ürünlerin tavsiye edildiği şekilde uygulanmamasından doğacak sonuçlardan, iş kazalarından, 

doğrudan yada dolaylı zarardan ve ziyan hususunda hiçbir tazminat talebini kabul etmez.                                                                                                                           

Not: eile POMEX, üründe ve bu teknik dokümanda zaman içerisinde geliştirme /revizyon yapma hakkını saklı tutar. Bu Teknik Bilgi Fişi, daha önce bu ürün için 

yayınlanmış Teknik Bilgi Fişini geçersiz kılar. Kullanıcı elindeki teknik dokümanın en güncel versiyon olduğundan emin olmalıdır. Gerekirse firmamızla temasa 

geçerek dokümanın güncelliği sorgulanmalıdır.  TEMMUZ 2015 

                                                    

 


