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İki Bileşenli, Epoksi Esaslı Yapıştırma Ve Tamir 
Harcı 
 
Tanım                                                                                       
İki bileşenli, epoksi esaslı, solventsiz, yapıştırma ve 
tamir harcıdır. 
 
Kullanım Yeri  
*Beton boruların birbirine yapıştırılmasında 
*Çatlakların onarılmasında 
*Filiz ekilmesinde kullanılır. 
 
 Ürün Özellikleri             
*Kolay uygulanır  
*Tiksotropik özelliktedir. 
*Su geçirimsizdir. 
*Yüksek basınç dayanımına sahiptir.  
*kimyasal dayanıma sahiptir. 
 
Uygulama Prosedürü 
 
Yüzey Hazırlığı 
Yüzeyin; temiz, kuru ve sağlam olması, izolasyon 
malzemesinin yapışkanlığını olumsuz yönde 
etkileyebilecek her türlü kirden arındırılmış olması 
gerekmektedir. Maksimum nem içeriği %5’i 
geçmemelidir. Yeni binalar en az 28 gün boyunca 
kurumaya bırakılmalıdır. Her türlü gevşek yüzey 
parçası ve toz iyice temizlenmelidir.         
 
Karıştırma  
B bileşeni A bileşen ambalajı içerisine dökülerek düşük 
devirli bir karıştırıcı ile homojen görünüm sağlanana 
kadar yaklaşık 3-4 dakika karıştırılır.               
 
Uygulama Yöntemi    
Homojen karışımı sağlanmış malzeme spatula veya 
mala ile yüzeye uygulanır. Beton boruların 
yapıştırılmasında; Borular birleştirilmeden önce 
malzeme sürülür. Daha sonra boruların uçları 
birleştirilir. Birleşmeden sonra taşan malzeme bir bez 
ile temizlenir. Rot ve filiz ekiminde: Rot ankrajında ve 
filiz ekiminde hazırlanan karışım dolgu tabancası ile 
deliklerin içine sıkılır. Filiz veya rot deliklere 
döndürülerek yerleştirilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sarfiyat 
1,5 kg/m

2
 1 mm kalınlık için 

 
Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar        

*eile WT 78 ile yapılacak uygulamada zemin ve ortam 
sıcaklığı +5 

0
C ile +35 

0
C aralığında olmalıdır. 

*Uygulanacak zemin nem içeriği max. % 5 olmalıdır. 
*Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına 
uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır.  
 
Teknik Özellikler   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     

 

Yukarıda bildirilen değerler laboratuar deneyleri sonucu elde edilmiştir. 

şantiye ortamı farklılığından dolayı değerler değişebilir. 

Ambalaj       
Set: 1,5 kg  
A bileşen: 1,125 kg lık teneke kovalarda 
B bileşen: 0,375 kg lık teneke kavalarda 
 
Depolama     
Orijinal kendi ambalajında, +5 

0
C ile +35

0
C aralığında, 

güneş ışığından ve dondan korunarak depolanmalıdır.  
 
Raf Ömrü  
Belirtilen depolama koşullarında üretim tarihinden 
itibaren 12 ay’ dır. 

Güvenlik Tavsiyeleri: Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Cilde ve göze temas 

etmemeli; temas etmesi durumunda bol su ile yıkanmalıdır.  Yutulması durumunda derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir. Çocukların 

erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Uygulama yapılan alanlarda yiyecek ve içecek bulundurulmamalıdır.                                                                                      

Sorumluluk: Yukarıda belirtilen öneriler ve uygulama şartlarına uyulmaması durumundaki uygulamalardan ( hatalı kullanımlardan ) eile POMEX markalı ürünlerin 

üreticisi POMZA EXPORT A.Ş.  sorumlu tutulamaz.  Ürünün amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı, uygulama koşul ve şekillerinin geçerliliği uygulayıcının 

sorumluluğundadır. eile Pomex Yapı Kimyasalları ürünlerin tavsiye edildiği şekilde uygulanmamasından doğacak sonuçlardan, iş kazalarından, doğrudan yada 

dolaylı zarardan ve ziyan hususunda hiçbir tazminat talebini kabul etmez.                                                                                                                                                                             

Not: eile POMEX, üründe ve bu teknik dokümanda zaman içerisinde geliştirme /revizyon yapma hakkını saklı tutar. Bu Teknik Bilgi Fişi, daha önce bu ürün için 

yayınlanmış Teknik Bilgi Fişini geçersiz kılar. Kullanıcı elindeki teknik dokümanın en güncel versiyon olduğundan emin olmalıdır. Gerekirse firmamızla temasa 

geçerek dokümanın güncelliği sorgulanmalıdır.  TEMMUZ 2015 

                                                    

 

Malzemenin yapısı:(A bileşen): Epoksi reçine                          

                                    (B bileşen): Epoksi sertleştiricisi   

Renk                          : gri                                                  

Betona yapışma       : ≥ 2,0 N/mm
2
  

Eğilme mukavemeti : ≥ 30 N/mm
2 

Basınç mukavemeti  : ≥ 60 N/mm
2
   

Karışım Ömrü        : 60 Dakika 23 
0
C  

 


